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Ref. : 
 
1. K.B. van 15 maart 1954 tot regeling der luchtvaart. 
 
2. Paragrafen 5.1.2. en 5.3.12. van het reglement behorend bij het K.B. van 13 februari 1970 houdende 

reglement waarbij de technische maatregelen worden vastgesteld die moeten genomen worden voor de 
exploitatie van de vliegtuigen en het handelsluchtvervoer, met een hoogst toegelaten totale massa van 5.700 
kg en meer. 

 
3. Circulaire CIR/EQUIP-O1: Draagbare brandblussers voor gebruik aan boord van luchtvaartuigen in het 

handelsluchtvervoer. 
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1. lnleiding : 
 

De hierna vermelde maatregelen zijn vereist voor de vliegtuigen met een hoogst toegelaten 
opstijgmassa van 5.700 kg of meer, bij gebruik in het handelsluchtvervoer teneinde de veiligheid 
te verhogen van de mensen eventueel betrokken in een luchtvaartongeval. 

 
 
2. Bebakening van de toegangswegen naar de nooduitgangen: 

 
De vliegtuigen van een type waarvan het prototype werd gecertificeerd na 1 januari 1958, zullen 
na 1 juni 1987 een bebakeningmiddel tot de nooduitgangen bevatten dat zich bevindt in de 
omgeving van de vloer van de kajuit. 
 
Deze bebakening moet de passagiers naar de nooduitgangen kunnen leiden in het geval van een 
spoedontruiming als iedere lichtbron, geplaatst op meer dan 1,2 m boven het niveau van de vloer, 
volledig door de rook verborgen is. 
 
's Nachts moet de bebakening van de ontruimingswegen aan iedere passagier toelaten om : 
 

2.1. na zijn zitplaats te hebben verlaten, de spoedontruimingsweg visueel te herkennen langs de 
gang van de kajuit tot aan de nooduitgangen, welke zich bevinden voor en achter zijn zitplaats: 
en 

 
2.2. gemakkelijk iedere nooduitgang te herkennen vanaf de ontruimingsweg door middel van 

markeringen en visuele merkpunten geplaatst op minder dan 1,2 m boven het niveau van de 
vloer. 

 
 
3. Criteria voor de weerstand tegen brand van de kussens van de zetels : 
 

Na 1 juni 1988, moeten de kussens van de zetels, geïnstalleerd in de vliegtuigen van een type 
waarvan het prototype werd gecertificeerd na 1 januari 1958, voldoen aan de criteria voor 
weerstand tegen brand onder de proefvoorwaarden gedefinieerd in bijlage. 

 
 
4. Bescherming tegen brand in de toiletten : 
 

4.1. Na 1 juni l987 moet ieder toiletcompartiment van een vliegtuig dat passagiers vervoert, voorzien 
zijn van een rookdetectorsysteem dat een alarm geeft onder de vorm van een lichtsignaal in de 
stuurhut, of een licht- of geluidssignaal in de passagiersruimte, gemakkelijk herkenbaar door een 
lid van het cabinepersoneel, welke ook zijn plaats is in de passagiersruimte tijdens de 
verschillende vliegfazen. 

 
4.2. Na 1 november 1987 moet ieder toiletcompartiment van een passagierstransportvliegtuig 

uitgerust zijn mee een automatische brandblusser die elk recipiënt beschermt welke zich in het 
toilet bevindt en bestemd is om gebruikte servetten, papieren of afval te bevatten. 

 
De brandblusser zal zich automatisch ontladen in het recipiënt bij het ontstaan van een 
vuurhaard. 
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5. Draagbare brandblussers : 
 

5.1. De goedgekeurde draagbare brandblussers moeten beschikbaar zijn voor gebruik in de 
stuurhut, de passagiersruimte en de vrachtcompartimenten welke toegankelijk zijn in vlucht. Het 
type en de hoeveelheid brandblusagens moeten aangepast zijn aan de mogelijke brandtypes 
welke zich kunnen voordoen in de compartimenten waar de brandblussers gebruikt worden. 

 
5.2. Plaatsing en aantal brandblussers aan boord : 
 
5.2.1 Er zal minstens een brandblusser in de stuurhut aanwezig zijn ter beschikking van het 

stuurpersoneel. 
 
5.2.2 In iedere passagiersruimte gescheiden van de stuurhut, het volgend minimum aantal 

brandblussers zal er aanwezig zijn : 
 
             Aantal passagiers                      Minimum aantal 
           zetels                             brandblussers 
 
          7 -   30                                             1 
        31 -   60                                            2 
        61 - 100                                             3 
      101 - 150                                             4 
      151 - 200                                             5 
      201 - 250                                             6 
      251 - 350                                              7 
      351 en meer                                            8 
 
 

De brandblussers zullen nauwgezet verdeeld worden over ieder compartiment. Een 
brandblusser zal beschikbaar zijn bij ieder buffet. 

 
5.2.3 Een draagbare brandblusser zal beschikbaar zijn in de omgeving van iedere vracht-

compartimentsdeur welke toegankelijk is in vlucht. 
 
5.2.4 Onder de vereiste brandblussers aan boord moeten er minstens twee als agens Halon 1211 

bevatten (bromochlorodifluoromethaan of BCF) of een gelijkaardig product. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage 1 
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